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FOND ISOLANT 
 

POUR BOIS GRIS  
                                        0219 

Ce fond isolant aqueux permet aux bois oxydés par nos Griseurs 0848, ou 0842 
et 0844 et autres produits de conserver leur couleur gris clair lors de 
l'application d'un vernis ou d'une cire.  (Il ne peut pas servir de finition). 

 
PREPARATION : 
Les bois grisés doivent être égrainés et dépoussiérés. 

 
APPLICATION :  
 Il s'applique comme tous vernis à l'eau par pulvérisation ou à la machine à 
rouleaux ou au pinceau.... En 1 couche. Pour les bois très vieillis et très brossés 
une 2ème couche peut être nécessaire. (Faire des essais préalables). 
 
FINITION 
Ce fond peut recevoir toutes finitions aqueuses et cirées (faire des essais 
préalables). 
Nous vous proposons notre vernis mat invisible polyuréthane aqueux 0220  
(VOIR FT). 

 
FINITION : 
 

      NETTOYAGE DES OUTILS :  à l'eau. 
     CONSOMMATION : 8 à 10 m2 au litre (selon la porosité du support). 
     CONDITIONNEMENT :   1L – 5 L – 30L et plus. 

 
SECURITE : 
 

    Porter impérativement des gants en caoutchouc 
    Ne pas avaler 
    Ne pas laisser à la portée des enfants.  

 
        Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité. 
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